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Дорогие друзья!

Прошло более десяти лет с того момен-
та, как мы решили организовать соб-
ственное производство трубопроводной 
арматуры под брендом компании РТМТ.  
За это время мы убедились в том, что наша 
продукция востребована на рынке и уже 
завоевала положительную репутацию у по-
требителей. Высокое качество нашей рабо-

ты было бы невозможно без слаженного труда настоящих профессио-
налов, которые отдают свое время и силы на благо завода РТМТ. 

Стабильный спрос на нашу трубопроводную арматуру позво-
ляет нам развивать завод высокими темпами, постоянно расширяя 
ассортимент продукции и внедряя самые современные технологии. 

Все эти факторы позволяют нам с оптимизмом смотреть в бу-
дущее и верить в то, что развитие компании РТМТ и дальше будет 
происходить столь же уверенно и продуктивно.

Генеральный директор	 Александр ШУШАРИН
ООО «РТМТ»
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авод по производству трубопроводной ар-
матуры компании «РТМТ» расположен  
в самом сердце России — городе Кургане. 

Предприятие начало свою работу в 2011 году и все-
го за три года показало хорошую динамику роста 
темпов производства и расширения номенклатуры 
в сторону увеличения диаметров задвижек и номи-
нального давления. На сегодняшний день на заво-
де РТМТ освоено производство крупных задвижек 
диаметром до 250 мм и давлением до 25,0 МПа,  
а также начат выпуск клапанов обратных и затво-
ров обратно-поворотных.

На заводе РТМТ используется самое совре-
менное импортное оборудование, которое уже 
хорошо зарекомендовало себя. Это станки и ис-
пытательные стенды итальянского, немецкого, 
южнокорейского и австрийского производства,  
в том числе Biglia, Emag, PC PROGETTI. 

Высокое качество выпускаемой продук-
ции обеспечивается благодаря надежным по-
ставщикам исходных материалов и внедрению на 
предприятии системы «Контроль уникальности 
продукции». Она гарантирует конечному потре-
бителю, что арматура производства РТМТ про-
шла все самые сложные этапы проверки, и ее при-
менение не приведет к каким-либо чрезвычайным 
ситуациям. 

В число заказчиков завода РТМТ вхо-
дят самые крупные российские компании, та-
кие как «Газпром», «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, 
«��������������������������������������������     Роснефть������������������������������������     », «Татнефть» и ряд других. Постоян-
ными клиентами стали многие нефтеперераба-
тывающие предприятия, которые используют 
арматуру малых диаметров производства РТМТ: 
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, Ом-
ский нефтеперерабатывающий завод, Куйбышев-
ский нефтеперерабатывающий завод, «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» и другие. Также 
заметно увеличились поставки трубопроводной 
арматуры РТМТ в Казахстан и Беларусь.

Важным преимуществом завода РТМТ с эко-
номической точки зрения стала логистика, ведь 
Курган, в котором расположено производство, на-
ходится между Уралом, где находятся кузнечные, 
литейные, металлургические комплексы, и Сиби-
рью, сосредоточившей предприятия газо- и нефте-
добычи. Это позволяет тратить меньше времени  
и денег на доставку, как исходных материалов, так 
и готовой продукции.

З
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Задвижки стальные клиновые РТЗК
ТУ 3741–001–71634056–2010
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0 МПа

РТЗК — стальные клиновые задвижки с выдвижным шпинделем. 
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

РТЗК10 — серия клиновых задвижек с ковано-сварными 
корпусами, креплением сальника на шпильках.

РТЗК20, РТЗК22 — серия клиновых задвижек с литыми 
корпусами, креплением сальника на шпильках.

РТЗК14 — серия клиновых задвижек с ковано-сварными 
корпусами, креплением сальника на откидных болтах.

РТЗК24 — серия клиновых задвижек с литыми 
корпусами, креплением сальника на откидных болтах.

Преимущества:
• Имеют низкий коэффициент гидравлического сопротивления.
• Уплотнительные поверхности затвора выполняются из износостойких  и коррозионностойких

материалов высокой твердости.
• Соединение «корпус–крышка» — фланцевое, с мягким уплотнением, обеспечивающим герметичность

во всех интервалах рабочих давлений и температур.
• Управление затвором возможно при полном перепаде давлений. При этом усилия управления, за счет

высокой точности изготовления, значительно меньше, чем у аналогов.
• Возможно изготовление задвижек с нестандартной и увеличенной строительной длиной.

Несмотря на относительно небольшие размеры, задвижки серии РТЗК10, РТЗК14 имеют повышенный 
запас прочности, способны выдерживать переменные нагрузки с большой амплитудой изменения сил, 
что позволяет применять эту арматуру в самых тяжелых условиях эксплуатации.
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Технические характеристики задвижек РТЗК

Показатель Значение Примечание

Назначение Для установки на трубопроводы в качестве 
запорных устройств

Стандарт на изготовление ТУ 3741–001–71634056–2010

Вид арматуры Запорная

Тип арматуры Задвижки стальные клиновые с выдвижным 
шпинделем РТЗК

РТЗК10, РТЗК14, РТЗК20(22), РТЗК24

Класс герметичности затвора класс «А» ГОСТ 9544–2015

Проводимая среда Вода, пар, нефть, жидкие и газообразные 
нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, 
природный и попутный газ, в том числе  
с содержанием сероводорода, другие среды, 
по отношению к которым материал деталей 
задвижек коррозионностоек

Указывается при заказе 
Для коррозионноактивных сред  
указывается концентрация активных 
веществ

Температура  
проводимой среды

от минус 60 ºС до плюс 560 ºС, зависит  
от материала деталей задвижки

Указывается при заказе
При отсутствии требований поставляется  
по технической документации ООО «РТМТ»

Климатическое исполнение  
и категория размещения

У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 ГОСТ 15150. 
Допускаются другие виды климатических 
исполнений и категорий размещения.

Указывается при заказе

Категория сейсмостойкости •	несейсмостойкое исполнение С0 (до 6 баллов 
включительно по шкале MSK–64);

•	сейсмостойкое исполнение С (свыше 6 до 9 
баллов включительно);

•	исполнение повышенной сейсмостойкости 
ПС (свыше 9 до 10 баллов включительно)

Указывается при заказе
При отсутствии требования поставляется  
в несейсмостойком (С0) исполнении

Установочное положение для задвижек с ручным управлением — любое, 
для задвижек с приводом — по РЭ на привод

Уплотнение шпинделя Сальниковое, с набивкой кольцами  
из терморасширенного графита

Вид управления Ручное, электро-, пневмо-, гидроприводом,  
привод с дистанционным управлением, 
исполнение «под привод»

Указывается при заказе
При отсутствии требований поставляется  
c ручным управлением

Присоединительные размеры  
под привод

по СТ ЦКБА 062–2009, ISO 5210, ГОСТ 34287 Указывается при заказе 
При отсутствии требования поставляется  
с фланцами под привод по СТ ЦКБА 062–2009

Присоединение  
к трубопроводу

•	муфтовое (G, Rc, K);
•	фланцевое ГОСТ 33259 

исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M
•	фланцевое ГОСТ 9399, ANSI/ASME B16.5;
•	фланцевое с ответными фланцами;
•	под приварку в стык;
•	муфтовое под приварку.

Указывается при заказе
Для муфтовых задвижек указывается размер 
присоединительной резьбы, для фланцевых —  
исполнение фланца, стандарт на ответные 
фланцы. Для исполнений под приварку и 
ответными фланцами возможно выполнение 
разделки под конкретную трубу.
При отсутствии требований к исполнению 
фланцев или разделки под конкретную трубу, 
поставляется по технической документации 
ООО «РТМТ»

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие,  
покрытие для надземной установки,  
покрытие для подземной установки  
по специальным требованиям

Указывается при заказе
При отсутствии требования поставляется  
с заводским антикоррозионным покрытием

Средний срок службы 20 лет
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Задвижки стальные клиновые РТЗК (серии РТЗК10 и РТЗК14)
ТУ 3741–001–71634056–2010
DN 15, 20, 25, 32
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0 МПа
Класс герметичности А по ГОСТ 9544–2015
Таблица-фигура:	 31с(лс, нж)41нж, 31с(лс, нж)99нж, 31с(лс, нж)15нж,  
	 31с(лс, нж)18нж,  31с(лс, нж)16нж, 31с(лс, нж)45нж

Таблица размеров задвижек муфтового присоединения, муфтового под приварку и под приварку встык

DN Присоединение  
к трубопроводу PN, МПа

Размеры, мм
Резьба Масса, 

кг Рис.
L Н Dм D1 l Dn s

15

Муфтовое 1,6…25,0 90 168 140 — — — — ½" 2,8 1,4
Муфтовое под приварку 1,6…25,0 90 168 140 21,7 9,5 — — — 2,8 1,2
Под приварку встык 1,6…16,0 90 168 140 — — 19 3,5 — 2,8 1,3
Под приварку встык 1,6…20,0 90 168 140 — — 23 4,5 — 2,8 1,3
Под приварку встык 1,6…25,0 90 168 140 — — 21 4,5 — 2,8 1,3

20

Муфтовое 1,6…25,0 90 168 140 — — — — ¾" 2,8 1,4
Муфтовое под приварку 1,6…25,0 90 168 140 27 9,5 — — — 2,8 1,2
Под приварку встык 1,6…16,0 90 168 140 — — 26 4 — 2,8 1,3
Под приварку встык 1,6…20,0 90 168 140 — — 29 5 — 2,8 1,3
Под приварку встык 1,6…25,0 90 168 140 — — 27 4 — 2,8 1,3

25

Муфтовое 1,6…25,0 105 192 140 — — — — 1" 5,7 1,4
Муфтовое под приварку 1,6…25,0 105 192 140 33,8 9,5 — — — 5,7 1,2
Под приварку встык 1,6…16,0 120 192 140 — — 33 4 — 5,7 1,3
Под приварку встык 1,6…20,0 120 192 140 — — 36 5,5 — 5,7 1,3
Под приварку встык 1,6…25,0 120 192 140 — — 33 5,5 — 5,7 1,3

32

Муфтовое 1,6…25,0 125 210 140 — — — — 1¼" 5,7 1,4
Муфтовое под приварку 1,6…25,0 125 210 140 42,5 12,5 — — — 5,7 1,2
Под приварку встык 1,6…16,0 125 210 140 — — 39 4 — 5,7 1,3
Под приварку встык 1,6…20,0 125 210 140 — — 43 6 — 5,7 1,3
Под приварку встык 1,6…25,0 125 210 140 — — 42 6,5 — 5,7 1,3

D

Dм

H

Рис. 1

L

Рис. 2
остальное см. рис. 1

D
1

l
L

D
n

Рис. 3
остальное см. рис. 1

s

L

Рис. 5 
(Ф2 до PN 4,0 МПа)

L

Рис. 6
(Ф2 PN 6,3–16,0 МПа)

L

Рис. 4
остальное см. рис. 1

L

Rc, G, K

b

D
nD

Рис. 7
остальное см. рис. 1

L1, L2, L3
s
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения

DN Присоединение  
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

15

Фланцевое 1,6 140 — — — 168 — 95 — — 14 140 4,2 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 214 216 — 168 — 95 19 3,5 14 140 6,6 1,7

Фланцевое 2,5 140 — — — 168 — 95 — — 14 140 4,3 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 214 216 — 168 — 95 19 3,5 14 140 6,7 1,7

Фланцевое 4,0 140 — — — 168 — 95 — — 14 140 4,3 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 214 216 — 168 — 95 19 3,5 14 140 6,7 1,7

Фланцевое 6,3 165 — — — 168 — 105 — — 16 140 5,0 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 265 267 272 168 — 105 19 3,5 16 140 8,0 1,7

Фланцевое 10,0 165 — — — 168 — 105 — — 18 140 5,6 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 265 267 272 168 — 105 19 3,5 18 140 9,1 1,7

Фланцевое 16,0 216 — — — 168 — 105 — — 18 140 5,6 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 319 321 326 168 — 105 19 3,5 18 140 9,1 1,7

Фланцевое 20,0 210 — — — 168 — 120 — — 24 140 6,8 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 369 168 — 120 23 4,5 24 140 14,5 1,7

Фланцевое 25,0 210 — — — 168 — 120 — — 23 140 6,8 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 356 168 — 120 21 4,5 23 140 14,5 1,7

20

Фланцевое 1,6 152 — — — 168 — 105 — — 14 140 4,4 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 228 232 — 168 — 105 26 4 14 140 6,9 1,7

Фланцевое 2,5 152 — — — 168 — 105 — — 14 140 4,5 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 224 230 — 168 — 105 26 4 14 140 7,1 1,7

Фланцевое 4,0 152 — — — 168 — 105 — — 14 140 4,5 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 224 230 — 168 — 105 26 4 14 140 7,1 1,7

Фланцевое 6,3 190 — — — 168 — 125 — — 18 140 6,2 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 306 308 313 168 — 125 26 4 18 140 11,2 1,7

Фланцевое 10,0 190 — — — 168 — 125 — — 20 140 6,9 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 300 302 313 168 — 125 26 4 20 140 12,3 1,7

Фланцевое 16,0 229 — — — 168 — 125 — — 20 140 6,9 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 345 347 356 168 — 125 26 4 20 140 12,7 1,7

Фланцевое 20,0 229 — — — 168 — 130 — — 26 140 10,0 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 369 168 — 130 29 5 26 140 17,4 1,7

Фланцевое 25,0 229 — — — 168 — 130 — — 26 140 11,0 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 390 168 — 130 27 5 26 140 19,1 1,7

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения (продолжение)

DN Присоединение 
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

25

Фланцевое 1,6 165 — — — 188 — 115 — — 14 140 7,9 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 249 251 — 188 — 115 33 4 14 140 11,0 1,7

Фланцевое 2,5 165 — — — 188 — 115 — — 14 140 8,0 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 245 247 — 188 — 115 33 4 14 140 11,1 1,7

Фланцевое 4,0 165 — — — 188 — 115 — — 14 140 8,0 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 245 247 — 188 — 115 33 4 14 140 11,1 1,7

Фланцевое 6,3 216 — — — 188 — 135 — — 20 140 10,5 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 330 332 342 188 — 135 33 4 20 140 13,4 1,7

Фланцевое 10,0 216 — — — 188 — 135 — — 22 140 12,0 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 330 332 342 188 — 135 33 4 22 140 18,9 1,7

Фланцевое 16,0 254 — — — 188 — 135 — — 22 140 12,0 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 374 376 380 188 — 135 33 4 22 140 18,9 1,7

Фланцевое 20,0 265 — — — 188 — 149 — — 28 140 14,5 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 435 188 — 149 36 5,5 28 140 28,4 1,7

Фланцевое 25,0 265 — — — 188 — 149 — — 29 140 14,8 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 435 188 — 149 33 5,5 29 140 29,0 1,7

32

Фланцевое 1,6 178 — — — 206 — 135 — — 16 140 9,0 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 266 268 — 206 — 135 39 4 16 140 14,2 1,7

Фланцевое 2,5 178 — — — 206 — 135 — — 16 140 9,1 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 272 274 — 206 — 135 39 4 16 140 14,3 1,7

Фланцевое 4,0 178 — — — 206 — 135 — — 16 140 9,2 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 272 274 — 206 — 135 39 4 16 140 14,3 1,7

Фланцевое 6,3 229 — — — 206 — 150 — — 21 140 11,6 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 357 359 363 206 — 150 39 4 21 140 20,1 1,7

Фланцевое 10,0 229 — — — 206 — 150 — — 22 140 12,0 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 357 359 363 206 — 150 39 4 22 140 21,0 1,7

Фланцевое 16,0 280 — — — 206 — 150 — — 22 140 12,7 1,5,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 418 420 426 206 — 150 39 4 22 140 22,0 1,7

Фланцевое 20,0 280 — — — 206 — 160 — — 30 140 16,2 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 426 206 — 160 43 6 30 140 32,7 1,7

Фланцевое 25,0 280 — — — 206 — 159 — — 29 140 16,7 1
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 452 206 — 159 42 6,5 29 140 33,2 1,7

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 
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Задвижки стальные клиновые РТЗК (серии РТЗК10 и РТЗК14)
ТУ 3741–001–71634056–2010
DN 40, 50, 80, 100
PN 1,6; 2,5;  4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0 МПа
Класс герметичности А по ГОСТ 9544–2015
Таблица-фигура:	 31с(лс, нж)41нж, 31с(лс, нж)99нж, 31с(лс, нж)15нж,  
	 31с(лс, нж)18нж, 31с(лс, нж)16нж, 31с(лс, нж)45нж

Рис. 1
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n

Рис. 6
остальное см. рис. 1

Рис. 7
остальное см. рис. 1
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L L
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Рис. 2 
(Ф2 до PN 4,0 МПа)

Рис. 3
(Ф2 PN 6,3–16,0 МПа)
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Рис. 5
остальное см. рис. 1
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остальное см. рис. 1
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Таблица размеров задвижек муфтового присоединения и под приварку встык

DN Присоединение 
к трубопроводу PN, МПа

Размеры, мм
Резьба Масса, 

кг Рис.
L Н H1 Dм Dn s

40 Муфтовое 1,6…16,0 146 350 — 160 — — 1 ½” 13,0 1,7

40 Под приварку встык

1,6 200 350 — 160 46 4,0 — 13,0 1,6
2,5 200 350 — 160 46 4,0 — 13,0 1,6
4,0 200 350 — 160 46 4,0 — 13,0 1,6
6,3 200 350 — 160 46 4,5 — 13,0 1,6
10,0 200 350 — 160 46 4,5 — 13,0 1,6
16,0 200 350 — 160 46 4,5 — 13,0 1,6
20,0 200 350 — 160 49 6,5 — 13,0 1,6
25,0 200 350 — 160 48 6,0 — 13,0 1,6

50 Муфтовое 1,6…16,0 135 350 277 200 — — 2” 13,0 1,7

50 Под приварку встык

1,6 130 350 277 200 58 4,5 — 13,0 1,6
2,5 130 350 277 200 58 4,5 — 13,0 1,6
4,0 130 350 277 200 58 5,0 — 13,0 1,6
6,3 130 350 277 200 58 5,5 — 13,0 1,6
10,0 130 350 277 200 58 6,5 — 13,0 1,6
16,0 130 350 277 200 58 6,5 — 13,0 1,6
20,0 130 350 277 200 61 7,5 — 13,0 1,6
25,0 130 350 277 200 60 5,0 — 13,0 1,6

80 Под приварку встык

1,6 294 410 394 240 90 6,0 — 50 1,6
2,5 294 410 394 240 90 6,0 — 50 1,6
4,0 294 410 394 240 90 6,0 — 50 1,6
6,3 294 410 394 240 90 6,5 — 50 1,6
10,0 294 410 394 240 90 7,5 — 50 1,6
16,0 294 410 394 240 90 7,5 — 50 1,6
20,0 294 410 394 280 110 15 — 50 1,6
25,0 294 410 394 280 89 9,5 — 50 1,6

100 Под приварку встык

1,6 350 570 522 400 110 7,0 — 60 1,6
2,5 350 570 522 400 110 7,0 — 60 1,6
4,0 350 570 522 400 110 7,0 — 60 1,6
6,3 350 570 522 400 110 8,0 — 60 1,6
10,0 350 570 522 400 110 9,0 — 60 1,6
16,0 350 570 522 400 110 9,0 — 60 1,6
20,0 350 570 522 400 135 16,5 — 60 1,6
25,0 338 570 522 400 114 12 — 60 1,6
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения

DN Присоединение  
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

40

Фланцевое 1,6 190 — — — 350 — 145 — — 13 160 13,5 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 284 286 — 350 — 145 46 4 13 160 19,5 1,4,5

Фланцевое 2,5 190 — — — 350 — 145 — — 16 160 14,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 290 292 — 350 — 145 46 4 16 160 20,0 1,4,5

Фланцевое 4,0 190 — — — 350 — 145 — — 16 160 17,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 290 292 — 350 — 145 46 4 16 160 20,5 1,4,5

Фланцевое 6,3 241 — — — 350 — 165 — — 21 160 21,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 381 383 387 350 — 165 46 4,5 21 160 26,0 1,4,5

Фланцевое 10,0 241 — — — 350 — 165 — — 23 160 21,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 385 387 392 350 — 165 46 4,5 23 160 27,0 1,4,5

Фланцевое 16,0 241 — — — 350 — 165 — — 25 160 16,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 395 397 402 350 — 165 46 4,5 25 160 28,0 1,4,5

Фланцевое 20,0 305 — — — 350 — 170 — — 31 160 38,0 1, 5
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 468 350 — 170 49 6,5 31 160 45,0 1,4,5

Фланцевое 25,0 305 — — — 350 — 178 — — 32 160 36,0 1,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 498 350 — 178 48 6,0 32 160 43,0 1,4,5

50

Фланцевое 1,6 178 — — — 350 280 160 — — 13 200 17,5 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 278 280 — 350 280 160 58 4,5 13 200 26,5 1,4,5

Фланцевое 2,5 216 — — — 350 280 160 — — 17 200 18,5 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 316 318 — 350 280 160 58 4,5 17 200 28,0 1,4,5

Фланцевое 4,0 216 — — — 350 280 160 — — 17 200 18,5 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 316 318 — 350 280 160 58 5 17 200 28,0 1,4,5

Фланцевое 6,3 267 — — — 350 280 175 — — 23 200 22,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 411 413 419 350 280 175 58 5,5 23 200 34,5 1,4,5

Фланцевое 10,0 267 — — — 350 280 195 — — 25 200 26,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 415 417 423 350 280 195 58 6,5 25 200 45,0 1,4,5

Фланцевое 16,0 292 — — — 350 280 195 — — 27 200 26,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 452 454 460 350 280 195 58 6,5 27 200 46,0 1,4,5

Фланцевое 20,0 368 — — — 350 280 210 — — 37 200 34,0 1, 5
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 576 350 280 210 61 7,5 37 200 68,0 1,4,5

Фланцевое 25,0 368 — — — 350 280 216 — — 38 200 35,5 1, 5
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 600 350 280 216 60 5,0 38 200 71,0 1,4,5

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения (продолжение)

DN Присоединение  
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

80

Фланцевое 1,6 328 — — — 410 394 195 — — 17 280 53,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 438 440 — 410 394 195 90 6,0 17 280 64,5 1,4,5

Фланцевое 2,5 326 — — — 410 394 195 — — 19 280 55,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 440 442 — 410 394 90 6,0 19 280 66,0 1,4,5

Фланцевое 4,0 330 — — — 410 394 195 — — 21 280 54,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 452 454 — 410 394 195 90 6,0 21 280 66,5 1,4,5

Фланцевое 6,3 358 — — — 410 394 210 — — 27 280 57,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 510 512 518 410 394 210 90 6,5 27 280 78,5 1,4,5

Фланцевое 10,0 358 — — — 410 394 230 — — 31 280 64,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 534 536 542 410 394 230 90 7,5 31 280 97,0 1,4,5

Фланцевое 16,0 362 — — — 410 394 230 — — 33 280 65,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 544 546 552 410 394 230 90 7,5 33 280 98,0 1,4,5

Фланцевое 20,0 470 — — — 410 394 290 — — 51 280 90,0 1, 5
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 762 410 394 290 110 15,5 51 280 160 1,4,5

Фланцевое 25,0 470 — — — 410 394 267 — — 48 280 88,0 1, 5
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 734 410 394 267 89 9,5 48 280 155 1,4,5

100

Фланцевое 1,6 300 — — — 570 510 215 — — 17 400 71,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 409 411 — 570 510 215 110 7,0 17 400 82,0 1,4,5

Фланцевое 2,5 330 — — — 570 510 230 — — 21 400 72,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 456 458 — 570 510 230 110 7,0 21 400 87,0 1,4,5

Фланцевое 4,0 350 — — — 570 510 230 — — 23 400 72,0 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 489 491 — 570 510 230 110 7,0 23 400 87,0 1,4,5

Фланцевое 6,3 356 — — — 570 510 250 — — 29 400 84 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 514 516 524 570 510 250 110 8,0 29 400 108 1,4,5

Фланцевое 10,0 350 — — — 570 510 265 — — 35 400 84 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 554 556 564 570 510 265 110 9,0 35 400 132 1,4,5

Фланцевое 16,0 350 — — — 570 510 265 — — 37 400 104 1,2,3,5
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 570 572 580 570 510 265 110 9,0 37 400 135 1,4,5

Фланцевое 20,0 400 — — — 570 510 360 — — 63 400 109,0 1, 5
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 675 570 510 360 135 16,5 63 400 315 1,4,5

Фланцевое 25,0 400 — — — 570 510 265 — — 48 400 100 1, 5
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 654 570 510 265 114 12,0 48 400 154 1,4,5

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 
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Задвижки стальные клиновые РТЗК
ТУ 3741–001–71634056–2010
DN 150; PN 1,6…25,0 МПа (РТЗК10, РТЗК14)
DN 200, 250, 300 (РТЗК20(22), РТЗК24)
PN 6,3; 10,0;  16,0; 25,0 МПа 
Класс герметичности А по ГОСТ 9544–2015
Таблица-фигура:	 31с(лс)18нж, 31с(лс)16нж, 31с(лс)45нж
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Рис. 3
(Ф2 PN 6,3–16,0 МПа)
остальное см. рис. 1, 2

L

Рис. 4
(Ф2 PN 6,3–16,0 МПа)
остальное см. рис. 1, 2
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остальное см. рис. 1, 2
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения

DN Присоединение 
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

150

Фланцевое 1,6 450 — — — 750 714 280 — — 19 500 150 2,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 574 576 — 750 714 280 161 7,5 19 500 220 2,5,6

Фланцевое 2,5 450 — — — 750 714 300 — — 25 500 158 2,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 576 578 — 750 714 300 161 7,5 25 500 226 2,5,6

Фланцевое 4,0 450 — — — 750 714 300 — — 27 500 180 2,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 576 578 — 750 714 300 161 8,0 27 500 250 2,5,6

Фланцевое 6,3 444 — — — 750 714 340 — — 35 500 200 2,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 664 666 674 750 714 340 161 9,5 35 500 271 2,5,6

Фланцевое 10,0 559 — — — 750 714 350 — — 43 500 253 2,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 820 822 829 750 714 350 161 12,5 43 500 353 2,5,6

Фланцевое 16,0 562 — — — 750 714 350 — — 47 500 266 2,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 832 834 842 750 714 350 161 12,5 47 500 376 2,5,6

Фланцевое 20,0 630 — — — 750 818 440 — — 79 500 370 1,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 1030 750 818 440 196 23 79 500 570 1,5,6

Фланцевое 25,0 630 — — — 750 818 394 — — 83 630 350 1,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 1008 750 818 394 168 16 83 630 550 1,5,6

200

Фланцевое 6,3 533 — — — 1465 932 405 — — 41 630 325 1,3,4,6

Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 736 738 773 1465 932 405 222 12 41 630 415 1,5,6

Фланцевое 10,0 605 — — — 1465 990 430 — — 51 800 512 1,3,4,6

Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 905 907 915 1465 990 430 222 16 51 800 682 1,5,6

Фланцевое 16,0 605 — — — 1465 990 430 — — 57 800 623 1,3,4,6

Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 905 907 915 1465 990 430 222 16 57 800 843 1,5,6

Фланцевое 20,0 710 — — — 1465 990 530 — — 89 800 862 1,6

Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — 1194 1465 990 530 248 28 89 800 1052 1,5,6

Фланцевое 25,0 710 — — — 1465 990 483 — — 92 800 815 1,6

Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 1170 1465 990 483 219 20,5 92 800 989 1,5,6

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения (продолжение)

DN Присоединение 
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

250

Фланцевое 10,0 640 — — — 1490 1108 500 — — 57 800 705 1,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — — — 1000 1490 1108 500 — — 57 800 935 1,5,6

Фланцевое 16,0 660 — — — 1490 1108 500 — — 65 1000 705 1,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — — — 1000 1490 1108 500 — — 65 1000 935 1,5,6

Фланцевое 20,0 — — — — 1490 1108 670 — — 107 1000 — 1, 6
Фланцевое с отв. 
фланцами 20,0 — — — — 1490 1108 670 — — 107 1000 — 1,5,6

Фланцевое 25,0 825 — — — 1490 1108 584 — — 92 1000 890 1,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 25,0 — — — 1370 1490 1108 584 273 25,5 92 1000 1550 1,5,6

300
Фланцевое 6,3 711 — — — — — 530 — — 50 — 1150 1,3,4,6
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — — 963 — — — 530 330 18 50 — 1540 1,5,6

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 

Таблица размеров задвижек присоединения под приварку встык

DN Присоединение  
к трубопроводу PN, МПа L Н H1 Dм Dn s Масса, 

кг Рис.

150 Под приварку встык

1,6 450 750 714 500 161 7,5 160 2,7
2,5 450 750 714 500 161 7,5 160 2,7
4,0 450 750 714 500 161 8,0 160 2,7
6,3 450 750 714 500 161 9,5 160 2,7
10,0 450 750 714 500 161 12,5 160 2,7
16,0 450 750 714 500 161 12,5 160 2,7
20,0 450 750 818 500 196 24 160 1,7
25,0 450 750 818 630 168 16 190 1,7

200 Под приварку встык

6,3 450 1465 996 630 222 12 250 1,7
10,0 450 1465 996 800 222 16 430 1,7
16,0 450 1465 996 800 222 16 450 1,7
20,0 450 1465 996 800 248 28 450 1,7
25,0 450 1465 996 800 219 20,5 450 1,7

250 Под приварку встык

6,3 500 1490 1108 800 278 16 676 1,7
10,0 500 1490 1108 800 278 21 676 1,7
16,0 500 1490 1108 1000 278 21 676 1,7
20,0 500 1490 1108 1000 330 38 676 1,7
25,0 500 1490 1108 1000 273 25,5 620 1,7

300 Под приварку встык
6,3 750 1975 1290 1100 330 18 900 1,7
8,0 750 1975 1290 1100 330 23 900 1,7
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Таблица материалов основных деталей задвижек РТЗК

Возможно изготовление задвижек DN15…150 из сталей 15ХМ, 15Х5М, 18ХГТ, 13ХФА

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без согласования с заказчиком.

Наименование детали
Материальное исполнение основных деталей

31с41(99, 15,  
18, 16, 45)нж

31лс(99, 15,  
18, 16, 45)нж

31нж41(99, 15,  
18, 16, 45)нж

31нж41(99, 15,  
18, 16, 45)нж

Корпус, крышка  
(DN 15…150) Сталь 20 Сталь 09Г2С Сталь 12Х18Н10Т Сталь 10Х17Н13М2Т

Корпус, крышка  
(DN 200…300) Сталь 20ХГСЛ, 20ГСЛ Сталь 20ХГСЛ, 20ГСЛ — —

Шпиндель (DN 15…200) Сталь 20Х13 Сталь 20Х13 Сталь 12Х18Н10Т Сталь 12Х18Н10Т

Шпиндель (DN 250, 300) Сталь 14Х17Н2, 20Х13 Сталь 14Х17Н2, 20Х13 Сталь 12Х18Н10Т, 
21Х14Н2М2БФ

Сталь 10Х17Н13М2Т, 
21Х14Н2М2БФ

Клин (DN 15…32) Сталь 20Х13 Сталь 20Х13 Сталь 21Х14Н2М2БФ Сталь 21Х14Н2М2БФ

Клин (DN 40…300)

Сталь 20Х13,  
сталь 20  
с наплавкой износо-  
и коррозионностойки-
ми материалами

Сталь 20Х13,  
сталь 09Г2С  
с наплавкой износо-  
и коррозионностойки-
ми материалами

Сталь 12Х18Н9ТЛ  
с наплавкой износо-  
и коррозионностойки-
ми материалами

Сталь 12Х18Н12М3ТЛ  
с наплавкой износо-  
и коррозионностойки-
ми материалами

Втулка резьбовая БрАЖМц 10-3-1,5 БрАЖМц 10-3-1,5 БрАЖМц 10-3-1,5 БрАЖМц 10-3-1,5
Седло (DN 15…32) Сталь 20Х13 Сталь 20Х13 21Х14Н2М2БФ 21Х14Н2М2БФ

Седло (DN 40…300)

Сталь 20  
с наплавкой износо- и 
коррозионностойкими 
материалами

Сталь 09Г2С  
с наплавкой износо- и 
коррозионностойкими 
материалами

Сталь 12Х18Н10Т  
с наплавкой износо-  
и коррозионностойки-
ми материалами

Сталь 10Х17Н13М2Т  
с наплавкой износо-  
и коррозионностойки-
ми материалами

Сальниковая набивка ТРГ ТРГ ТРГ ТРГ
Фланец ГОСТ 12821–80 Сталь 20 Сталь 09Г2С Сталь 12Х18Н10Т Сталь 10Х17Н13М2Т
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Задвижки стальные клиновые РТЗК50, РТЗК54
ТУ 3741–001–71634056–2010
DN 15, 20, 25
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 МПа

РТЗК50 — серия компактных клиновых задвижек 
с выдвижным шпинделем и жестким клином, 
креплением сальника на шпильках. 

РТЗК54 — серия компактных клиновых задвижек 
с выдвижным шпинделем и жестким клином, 
креплением сальника на откидных болтах. 

Преимущества:
• Имеют низкий коэффициент гидравлического сопротивления.
• Корпусные детали изготавливасрокются из штампованных заготовок.
• Уплотнительные поверхности затвора выполняются из износостойких и коррозионностойких

материалов высокой твердости.
• Соединение «корпус–крышка» — фланцевое, с мягким уплотнением, обеспечивающим герметичность

во всех интервалах рабочих давлений и температур.
• Управление затвором возможно при полном перепаде давлений. При этом усилия управления, за счет

высокой точности изготовления, значительно меньше, чем у аналогов.
• Возможно изготовление задвижек с нестандартной и увеличенной строительной длиной.

Оптимизированная конструкция задвижки позволяет уменьшить массу и металлоёмкость изделия 
при этом сохраняя работоспособность на протяжении всего срока службы.

РТЗК50, РТЗК54 — стальные клиновые задвижки с выдвижным шпинделем. 
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.
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Технические характеристики задвижек РТЗК

Показатель Значение Примечание

Назначение Для установки на трубопроводы в качестве 
запорных устройств

Стандарт на изготовление ТУ 3741–001–71634056–2010

Вид арматуры Запорная

Тип арматуры Задвижки стальные клиновые с выдвижным 
шпинделем РТЗК50

РТЗК50, РТЗК54

Класс герметичности затвора класс «А» ГОСТ 9544–2015

Проводимая среда Вода, пар, нефть, жидкие и газообразные 
нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, 
природный и попутный газ, в том числе  
с содержанием сероводорода, другие среды, 
по отношению к которым материал деталей 
задвижек коррозионностоек

Указывается при заказе 
Для коррозионноактивных сред  
указывается концентрация активных 
веществ

Температура  
проводимой среды

от минус 60 ºС до плюс 560 ºС, зависит  
от материала деталей задвижки

Указывается при заказе
При отсутствии требований поставляется  
по технической документации ООО «РТМТ»

Климатическое исполнение  
и категория размещения

У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 ГОСТ 15150. 
Допускаются другие виды климатических 
исполнений и категорий размещения.

Указывается при заказе

Категория сейсмостойкости •	несейсмостойкое исполнение С0 (до 6 баллов 
включительно по шкале MSK–64);

•	сейсмостойкое исполнение С (свыше 6 до 9 
баллов включительно);

•	исполнение повышенной сейсмостойкости 
ПС (свыше 9 до 10 баллов включительно)

Указывается при заказе
При отсутствии требования поставляется  
в несейсмостойком (С0) исполнении

Установочное положение для задвижек с ручным управлением — любое, 
для задвижек с приводом — по РЭ на привод

Уплотнение шпинделя Сальниковое, с набивкой кольцами  
из терморасширенного графита

Вид управления Ручное, электро-, пневмо-, гидроприводом,  
привод с дистанционным управлением, 
исполнение «под привод»

Указывается при заказе
При отсутствии требований поставляется  
c ручным управлением

Присоединительные размеры  
под привод

по СТ ЦКБА 062–2009, ISO 5210, ГОСТ 34287 Указывается при заказе 
При отсутствии требования поставляется  
с фланцами под привод по СТ ЦКБА 062–2009

Присоединение  
к трубопроводу

•	муфтовое (G, Rc, K);
•	фланцевое ГОСТ 33259 

исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M
•	фланцевое с ответными фланцами;
•	под приварку в стык;
•	муфтовое под приварку

Указывается при заказе
Для муфтовых задвижек указывается размер 
присоединительной резьбы, для фланцевых —  
исполнение фланца, стандарт на ответные 
фланцы. Для исполнений под приварку и 
ответными фланцами возможно выполнение 
разделки под конкретную трубу.
При отсутствии требований к исполнению 
фланцев или разделки под конкретную трубу, 
поставляется по технической документации 
ООО «РТМТ»

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие,  
покрытие для надземной установки,  
по специальным требованиям

Указывается при заказе
При отсутствии требования поставляется  
с заводским антикоррозионным покрытием

Средний срок службы 20 лет
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Задвижки стальные клиновые РТЗК50
ТУ 3741–001–71634056–2010
DN 15, 20, 25
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 МПа 
Класс герметичности А по ГОСТ 9544–2015
Таблица-фигура:	 31с(лс, нж)41нж, 31с(лс, нж)99нж, 31с(лс, нж)15нж, 

31с(лс, нж)18нж, 31с(лс, нж)16нж, 31с(лс, нж)45нж

Таблица размеров задвижек муфтового присоединения, муфтового под приварку и под приварку встык 

DN Присоединение 
к трубопроводу PN, МПа

Размеры, мм
Резьба Масса Рис.

L Н Dм D1 l Dn s

15
Муфтовое 1,6…16,0 76 138 120 — — — — ½" 2,1 1,7
Муфтовое под приварку 1,6…16,0 76 138 120 21,7 9,5 — — — 2,1 1,6
Под приварку встык 1,6…16,0 76 138 120 — — 19 3,5 — 2,1 1,5

20
Муфтовое 1,6…16,0 110 169 120 — — — — ¾" 3,7 1,7
Муфтовое под приварку 1,6…16,0 110 169 120 27 9,5 — — — 3,7 1,6
Под приварку встык 1,6…16,0 110 169 120 — — 26 4 — 3,7 1,5

25
Муфтовое 1,6…16,0 110 169 120 — — — — 1" 3,7 1,7
Муфтовое под приварку 1,6…16,0 110 169 120 33,8 9,5 — — — 3,7 1,6
Под приварку встык 1,6…16,0 110 169 120 — — 33 4 — 3,7 1,5

D

H

Рис. 1

L

Рис. 6
остальное см. рис. 1

D
1

l
L

D
n

Рис. 5
остальное см. рис. 1

s

L

Рис. 2 
(Ф2 до PN 4,0 МПа)
остальное см. рис. 1

L

Рис. 3
(Ф2 PN 6,3–16,0 МПа)
остальное см. рис. 1

L

Рис. 7

L

Rc, G, Kb
D

nD

Рис. 4
остальное см. рис. 1

L1, L2, L3

s

Dм
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения

DN Присоединение  
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

15

Фланцевое 1,6 140 — — — 138 — 95 — — 14 120 3,8 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 214 216 — 138 — 95 19 3,5 14 120 6,1 1,4

Фланцевое 2,5 140 — — — 138 — 95 — — 14 120 3,8 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 214 216 — 138 — 95 19 3,5 14 120 6,1 1,4

Фланцевое 4,0 140 — — — 138 — 95 — — 14 120 3,8 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 214 216 — 138 — 95 19 3,5 14 120 6,1 1,4

Фланцевое 6,3 165 — — — 138 — 105 — — 16 120 4,6 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 265 267 272 138 — 105 19 3,5 16 120 7,6 1,4

Фланцевое 10,0 165 — — — 138 — 105 — — 18 120 5,1 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 265 267 272 138 — 105 19 3,5 18 120 8,6 1,4

Фланцевое 16,0 216 — — — 138 — 105 — — 18 120 5,1 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 319 321 326 138 — 105 19 3,5 18 120 7,6 1,4

20

Фланцевое 1,6 152 — — — 169 — 105 — — 14 120 3,9 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 228 230 — 169 — 105 26 4 14 120 8,1 1,4

Фланцевое 2,5 152 — — — 169 — 105 — — 14 120 4,1 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 224 226 — 169 — 105 26 4 14 120 8,5 1,4

Фланцевое 4,0 152 — — — 169 — 105 — — 14 120 4,1 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 224 226 — 169 — 105 26 4 14 120 8,5 1,4

Фланцевое 6,3 190 — — — 169 — 125 — — 18 120 5,7 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 306 308 313 169 — 125 26 4 18 120 10,7 1,4

Фланцевое 10,0 190 — — — 169 — 125 — — 20 120 6,4 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 300 302 313 169 — 125 26 4 20 120 11,8 1,4

Фланцевое 16,0 229 — — — 169 — 125 — — 20 120 6,4 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 345 347 356 169 — 125 26 4 20 120 11,8 1,4

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 
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Таблица размеров задвижек фланцевого присоединения (продолжение)

DN Присоединение 
к трубопроводу

PN, 
МПа

Размеры, мм Масса, 
кг Рис.

L L11 L22 L33 H Н1 D Dn s b Dм

25

Фланцевое 1,6 165 — — — 169 — 115 — — 14 120 7,4 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 1,6 — 249 251 — 169 — 115 33 4 14 120 10,5 1,4

Фланцевое 2,5 165 — — — 169 — 115 — — 14 120 7,5 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 2,5 — 245 247 — 169 — 115 33 4 14 120 10,6 1,4

Фланцевое 4,0 165 — — — 169 — 115 — — 14 120 7,5 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 4,0 — 245 247 — 169 — 115 33 4 14 120 10,6 1,4

Фланцевое 6,3 216 — — — 169 — 135 — — 20 120 10,0 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 6,3 — 340 332 342 169 — 135 33 4 20 120 11,9 1,4

Фланцевое 10,0 216 — — — 169 — 135 — — 22 120 11,5 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 10,0 — 336 338 342 169 — 135 33 4 22 120 18,4 1,4

Фланцевое 16,0 254 — — — 169 — 135 — — 22 120 11,5 1,2,3
Фланцевое с отв. 
фланцами 16,0 — 374 376 380 169 — 135 33 4 22 120 18,4 1,4

В состав поставки фланцевой задвижки с ответными фланцами входит: фланцевая задвижка в комплекте с ответными 
фланцами, крепежом и прокладками.
1 — исполнения B, F, D с ответными фланцами
2 — исполнения E, C, L с ответными фланцами 
3 — исполнение J с ответными фланцами 

Таблица материалов основных деталей задвижек РТЗК50

Наименование детали
Материальное исполнение основных деталей

31с41(99, 15, 18,  
16, 45)нж

31лс(99, 15, 18,  
16, 45)нж

31нж41(99, 15, 18,  
16, 45)нж

31нж41(99, 15, 18,  
16, 45)нж

Корпус Сталь 20 Сталь 09Г2С Сталь 12Х18Н10Т Сталь 10Х17Н13М2Т
Крышка Сталь 20 Сталь 09Г2С Сталь 12Х18Н10Т Сталь 10Х17Н13М2Т
Клин Сталь 12Х13 Сталь 12Х13 Сталь 21Х14Н2М2БФ Сталь 21Х14Н2М2БФ
Шпиндель Сталь 20Х13 Сталь 20Х13 Сталь 12Х18Н10Т Сталь 12Х18Н10Т
Втулка резьбовая БрАЖМц 10-3-1,5 БрАЖМц 10-3-1,5 БрАЖМц 10-3-1,5 БрАЖМц 10-3-1,5
Седло Сталь 20Х13 Сталь 20Х13 Сталь 21Х14Н2М2БФ Сталь 21Х14Н2М2БФ
Сальниковая набивка ТРГ ТРГ ТРГ ТРГ
Фланец ГОСТ 33259 Сталь 20 Сталь 09Г2С Сталь 12Х18Н10Т Сталь 10Х17Н13М2Т

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без согласования с заказчиком.
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